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Definicja

Agregat pradotworczy - jest to urzadzenie sktadajace
si¢ z pradnicy oraz silnika spalinowego nape¢dzajacego
pradnicc wraz z ich osprzetem zamontowanych na
wspolne] ramie zdolne do samodzielnego zasilania
odbiornikow elektrycznych.



Indukcja elektromagnetyczna

Praca przemieszczania przewodow elektrycznych w
polu magnetycznym zamienia sie w prad elektryczny
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Podziatl agregatow pradotworczych

AGREGATY PRADOTWORCZE

JEDNOFAZOWE [H | STACJONARNE

TRZYFAZOWE [ L

MOBILNE

_—\

PRZENOSNE

PRZEWOZNE

ZABUDOWANE
W POJAZDACH




Stopien bezpieczenstwa IP

P 3 i

Pierwsza cyfra - ochrona
przeciw ciatom obcym i
przed dotknigciem.

0 - bez ochrony

1 - ciatla obce > 50 mm

2 - ciala obce > 12 mm

3 - ciata obce > 2,5 mm

4 - ciata obce > 1 mm

IP23

P54

—» bezpiecznie
— Niebezpiecznie

Druga cyfra - ochrona przed dostaniem sie wody.

0 - bez ochrony

1 - pionowo spadajgce krople wody

2 - kapigca woda do 15 st. od pionu

3 - pryskajaca skosnie woda do 60 st. od pionu
4 - woda tryskajgca ze wszystkich kierunkow

5 - woda lejgca sie ze wszystkich kierunkow



Elementy agregatu pradotworczego

e

Rama

Silnik spalinowy

Pulpit obstugowo
kontrolny

Przylacza
Pradnica



Przekroj agregatu pradotwoérczego
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ghiazdo
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Obciazenie catkowite agregatu
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@ Suma obcigzenia nie moze przekracza¢ 70% mocy
Znamionowej agregatu.



Asymetria obcigzenia agregatu trzyfazowego
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[0 moc znamionowa

B dopuszczalne
obciazenie jednej
fazy

@ Przy zasilaniu agregatem trzyfazowym jednej lub wiecej faz
obcigzenie jednej fazy nie moze byc¢ wieksze niz 60% mocy
Znamionowej agregatu.



Prad rozruchowy w %

W czasie rozruchu urzgadzenia elektryczne pobierajg moc
wiekszg od znamionowej. Odbiorniki podtgczamy sukcesywnie
tak aby prady rozruchowe nie naktadaty sie na siebie
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E prad znamionowy

M prad rozruchowy

oSwietlenie  lampy silniki
sodowe



Tabliczka znamionowa agregatu

prod ucent

typ / rodzaj

wspotczynnik mocy biernej

Typ (D+6) SBVF ]| Ni. 10785

numer urzadzenia

moc Znamlonowax~ Snmsmo Dm 6271/ D!N 14688 [ -Lm] obroty prqdnicy
i r - u cos py 0.8 || Bj. 1995
czgstothwosc fy 50 Hz ||ny, 3000min || Iso. KI. F l gy J
napiecie m 124 kg || DIN VDE08T5 [r&zoumvnsom t L,

i ; stopien
zhamionowe 3 - __—qils 3- 400 ¥ 13T G s i <

s % [Un 1- 230 V |1, 1 -175 A bezpieczenstwa

nap_lgme EA. Nr. IP 54 P
zhamionowe 1 -
natezenie / hatezenie
Zzhamionowe 3 -

zhamionowe 1 -
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Podstawowe zasady bhp

Nie wolno podtagczac agregatu do instalacji zasilanych
Z innego zrodfa.

Agregat w czasie pracy musi by¢ uziemiony.

Nie wolno przecigzac agregatu.

Nie wolno uruchamiacC agregatu kiedy podtgczone sg
do niego odbiorniki.

Nie wolno zmieniac predkosci ustawionej przez producenta.
Nie wolno uruchamiac¢ agregat w pomieszczeniach
zamknietych.

Nie wolno obstugiwac urzadzen elektrycznych mokrymi
rekoma.

Nie wolno podtgczac niesprawne odbiorniki.

Nie wolno uruchamiac¢ agregatu stojgcego w wodzie.



Agregaty pradotworcze przenosne
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Kompaktowe agregaty pradotworcze
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Agregaty pradotworcze przewozne




Stacjonarne agregaty pradotworcze




Stacjonarny agregat w kontenerze
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Agregaty zabudowane w samochodach
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Maszt oswietleniowy umieszczony za
kabing pojazdu




Maszt oswietleniowy
umieszczony z tytu
pojazdu




Maszt oswietleniowy umieszczony wewnatrz
zabudowy samochodu wysuwany z zabudowy
na specjalnym panelu




Wspolne stanowisko autopompy, agregatu i masztu
oswietleniowego




Tablica obstugi masztu oswietleniowego




Elementy masztu przenosnego

najasnica
belka

statyw




Rozne rodzaje masztow przenosnych




Maszt z agregatem




Przediuzacze i rozgatezniki
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Latarki w wykonaniu przeciwwybuchowym




Zrodla swiatta

I
l-!,u'l Zarowka metalohalogenkowa
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