SZKOLENIE NACZELNIKOW OSP

TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP

Autor: Marek Plotica



Funkcje jakie musi spetniac¢ straznica OSP

Funkcje operacyjne
@ Stacjonowanie sprzetu przygotowanego do dziatan bojowych.
@ Magazynowanie sprzetu ochrony indywidualnej druzyny
bojowe).
@ Przyjmowanie zgtoszen o zdarzeniach.
@ Alarmowanie cztonkow.
@ Zaplecze socjalne wraz z sypialniami.
Inne funkcje
@ Administracyjno-biurowe.
@ Muzealne.

@ Kulturalno-oswiatowe.



Straznica




Funkcje jakie musi spetniac¢ straznica OSP
Funkcje logistyczne
@ Magazynowanie rezerwowego sprzetu do dziatan bojowych.
@ Naprawy | konserwacja sprzetu.
@ Naprawy i suszenia wezy.
@ tadowanie butli powietrza.
@ Magazynowanie innego sprzetu i materiatow.
@ Magazynowanie srodkow gasniczych.
@ Magazynowanie materiatow pednych.
@ Szkolenie teoretyczne strazakow.
@ Cwiczenia praktyczne ze sprzetem.

@ Podnoszenie sprawnosci fizycznej strazakow.
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Syrena nowej
generacji
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Pomieszczenia w straznicy

Garaz.

Szatnia.

Magazyn materiatow pednych.
Pomieszczenia warsztatowe.
Suszarnia wezy.

Warsztat sprzetu ochrony drog oddechowych.
Magazyn sprzetu rezerwowego.
Sala wyktadowa (swietlica).
Sala sportowa (sitownia).

Biuro.

Punkt alarmowy.

Sypialnia.

Jadalnia.

|zba tradycji.



Sposob
przechowywania
odziezy specjalnej w
garazu




Punkt alarmowy




Modut
selektywnego
alarmowania




Swietlica a zarazem sala wykladowa
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Garaz

Minimalna powierzchnia w garazu dla jednego
samochodu pozarniczego wynosi 50 m? przy garazach
wielostanowiskowych, przy jednym samochodzie
powinna by¢ powiekszona o 50%.

Garaz musi posiadacC system ogrzewania gwarantujgcy
utrzymanie temperatury minimum 5 °C.

Garaz powinien posiadac wydajng wentylacje.

W straznicy jedno ze stanowisk garazowych powinno
posiadac kanat rewizyjny.



Garaz c.d.

Garaz moze byC wyposazony w statg pneumatyczng
iInstalacje  utrzymujgcg cisnienie w  uktadach
hamulcowych samochodow Iub instalacje tadujgca
akumulatory w samochodzie.

Garaz musi posiadac wielopunktowe oswietlenie.

Na posadzce powinny by¢c wymalowane pasy
wyznaczajgce stanowiska garazowania.
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Instalacja pneumatyczna w garazu
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Teren wokot straznicy

Plac apelowy.

Swiatta alarmowe.

Oswietlenie zewnetrzne.

Plac przed jednostka.

Plac ¢wiczen (przeszkody do zawodow pozarniczych).
Specjalistyczne stanowiska do ¢wiczen.

Boiska sportowe.

Zbiornik przeciwpozarowy.

Ogrodzenie.

Teren przylegty do straznicy.
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Teren przed stra
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Boisko w koszykowke

Wskazana jest nawierzchnia utwardzona




Zewnetrzna suszarnia
wezy




Wybor miejsca do ¢wiczen

Miejsce ¢wiczen powinno:

swym otoczeniem byC dopasowane do tematu |
ogolnego celu ¢w.,

byC odpowiedniej wielkosci, aby pomiescili sie
swobodnie wszyscy przewidziani do udzialu w
cwiczeniach,

zapewniaC bezpieczenstwo osobiste uczestnikom
cwiczen,

uwzgledniac fakt, ze w niektorych c¢wiczeniach
stosowane mogg by¢ Smigtowce, samoloty | todzie,
umozliwiaC  zastosowanie srodkdw  symulacj
przewidzianych dla danego rodzaju ¢wiczenia,



Wybor miejsca do ¢wiczen c.d.

Miejsce ¢wiczen powinno:

umozliwiaC ograniczenie do minimum negatywnych
spotecznych skutkow ¢wiczen,

W nhajmniejszym stopniu powodowac utrudnienia
technologiczne, komunikacyjne 1 Inne w czasie
przygotowan | trwania ¢wiczen.

posiadacC dojazd dla pojazdow uczestniczgcych oraz
pojazdow rozjemcow, innych uczestnikow,

zapewniac stabilnos¢ obiektow na ktorych odbywajg
sie cwiczenia.



Zadania organizatora ¢wiczen

Wydzielenie miejsc dla c¢wiczacych, Innych o0so6b
funkcyjnych oraz obserwatorow | przedstawicieli prasy.
Wydzielenie stref, w ktorych nie wolno przebywac innym
osobom poza cCwiczacymi oraz zapewnienie stuzb
porzadkowych dla egzekwowania tych stref.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozorantom, rozjemcg |
cwiczgcym,



Zadania organizatora ¢wiczen c.d.

Przygotowanie miejsc i srodkow  technicznych
(nagtosnienie) dla przeprowadzenia zbiorki koncowej,
podsumowania | ewentualnej konferencji prasowe.
Zapewnienie zaplecza logistycznego w postaci toalet,
namiotow do pracy sztabu, rozjemcow oraz wyzywienia.
Zapewnienie odpowiednich srodkow pozoracji takich jak
swiece dymne, chorggiewki, makiety, inne obiekty np.:
pojazdy, cysterny.



Adaptowane
pomieszczenie na

sitownie




Przeglady okresowe budynku straznicy

Przeglad coroczny stanu technicznego obejmuje ocene:

@ elementow budynku narazonych na dziatanie
zewnetrznych warunkow atmosferycznych,

@ instalacji zwigzanych z ochrong srodowiska,

@ instalacji gazowych, spalinowych, kominowych |
wentylacyjnych.

Przeglad stanu technicznego przeprowadzany co 5 lat

obejmuje oceneg:

@ wszystkich elementow budynku, jego estetyki i otoczenia,

@ instalacji odgromowej,

@ instalacji elektryczne,j.



Energooszczedne bramy
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Przeszkody do zawodow pozarniczych

Tor przeszkod.

Sciana.

Tunel.

Ktadka.

Tarcza nalewowa.

Stanowisko weztow.

Stanowisko przyrzgdow i armatur.
Sciana drabiniasta.

Stojak z poprzeczka.

Ptotek.
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Tunel
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Ktadka

200cm
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Tarcza nalewowa
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Stanowisko weztow

200 cm




Stanowisko przyrzadow i armatur

200 cm

150 cm
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Sciana drabiniasta
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Stojak z poprzeczka

120cm




Plotek

100cm




Wykorzystano:

@ Regulamin Mlodziezowych Zawodow Sportowo-Pozarniczych
z dnia 24 maja 2005 roku.

@ Regulamin Zawodow Sportowo-Pozarniczych Ochotniczych
StrazyPozarnych z dnia 11.04 2006 roku.

@ Schroeder M.: Cwiczenia ratownicze. SA PSP Poznan 2002.
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